


NOME DEL
PRODOTTO:

Parti di pressofusione di alluminio pressofuso di alluminio pressofuso di zinco
pressofuso in lega di zinco

DISEGNO : Disegno 2D e 3D, possiamo leggere File STP, IGS, DWG 

SPECIFICO: ODM e servizio OEM, rigorosamente per il disegno e campioni. 

APPLICAZIONE: Stampanti 3D, Componenti medicali, Parti di comunicazione, Lampade a LED, Componenti
elettronici, ecc. Per quasi tutte le esigenze del settore e delle applicazioni

CERTIFICAZIONE: SGS, ROHS, ISO, o le vostre esigenze
 CLIENTE
PRINCIPALE: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, UE, ecc.

 TEMPO DI
CONSEGNA:

Campioni: 5-15 giorni lavorativi; produzione di massa:20-35 giorni lavorativi, tuttavia,
possiamo regolare il leadtime se necessario.

 PAGAMENTO: 30% In anticipo, 70% T / T, L / C, Escrow, Paypal, Western Union sono accettabili

 PACCHETTO: Bolla borsa + scatola di cartone + scatola di legno / pallet

 MOQ: MOQ basso accettabileSiamo felici di dare supporto speciale per potenziali rami
medio-piccoli

Parola chiave: parti in alluminio pressofuso, parti in pressofusione, fusione in lega
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