
タイトル：パンチングメタル自動車部品用の金型をプレス金型
パラメータ：
製品サイズ：105x45x1MM
金型材料：45＃
記述：複合弾性率が1つだけの局である、プレストリップで、同じステーションで同時に二つまたはスタンピング工程鋳型二つ以上のサービングを完了させる
製品 金属部品 金、銅、金型部品、アルミニウム金属板の金型部分
マテリアル S136、SKD61,2083、H13、SKD11など
寸法 お客様の図面によると、
表面処理 熱処理、研磨、陽極酸化処理、&NBSPは、電気めっき、溶射、および のようにタフトライドと
パッキング 木箱、または顧客の要件ごととして
加工設備 プラスチック 金型部品を鋳造金型部品は、モールド部品、掘削機スタンピング、 水平精密金型部品、面取り機、 CNC切断機 その他

測定機器 硬さ テスター、精密プラグgague、ゲージブロック、デジタル外のマイクロメータ、 外部のマイクロメーター、デジタルノギス、内側マイクロメータ、内側ダイア
ル インジケータので、インジケータをダイヤルし、ノギスをダイヤルデプスノギスと 上の

MOQ 交渉
精密/公差 +/- 0.01ミリメートル
支払い T / T 50％の事前の預金、出荷前の50％T / T;等。

事業範囲 CNCセンターの機械加工、CNCの機械加工、CNCの掘削、CNCの旋盤、 研削、タッピング、金型設計·加工、鋳造、シート精神的作業 など

アプリケーション オートメーション機器、医療機器、産業機械、 自動車、電気器具、および他の産業、アルミダイカスト 部品、自動車部品

ポート 中国深セン
配信 20-25&NBSPは、T / T 50％のデポジット日後
主な設備 CNCの機械中心
1.Name： 工場出荷時の価格OEMの金型部品

2.Process：カスタムモールド部品、CNC機械加工

3.材質：S136、SKD61,2083、H13、SKD11など

4.Surface：研磨、粉体塗装、アルマイト処理、nickleのメッキ、 クロメートなど

5.Toleranceは：に+/- 0.01ミリメートルに達することができる

6。品質制御：100％検査

7.Specification：OEMの実働、厳密に図面やサンプルごと

8。サンプル配信時間：製品ごとの25-30日、。

9。アプリケーション：金型部品、鉱業アクセサリー、機械 accessoried、産業用、自動車部品など

10。お客様：アメリカ、カナダ、Austrial、EUなど

11&NBSPは、認証：ISO 9001

当社の優位性

ISO認証を持つ1。10年以上の経験

2材料のすべての種類が利用可能です

3 surefaceのfinishmentすべてkindlsはabailableです

競争力のある価格で高品質4。

5。高速配信時間

利用可能6。サンプル

7。世界中に輸出経験を持っている

私たちのサービス

アルミダイキャストパーツ&NBSPは、サンプル検索：供給することができます テスト 

http://www.diecastingpartsupplier.com/products/Moulding.htm
http://www.diecastingpartsupplier.com/products/Automatic-lathe-parts.htm
http://www.diecastingpartsupplier.com/Contact-Zp.html
http://www.diecastingpartsupplier.com
http://www.diecastingpartsupplier.com


梱包プレス部品：標準梱包 

インジェクション部品認証：ISO9001 

鋳造部品の品質：厳密に品質管理 

OEMは歓迎されているスピニングパーツ


