
Title:Plastik Cap Jari Lampiran Acuan
Parameter:
saiz produk: 70X60X25MM
Saiz Mold: FCI3030A80B90
Bahan kulat: NAK80
menerangkan: pembuatan Acuan menggunakan dua kaedah utama: pemprosesan pelepasan,
pemprosesan mekanikal, secara tradisinya merupakan kaedah yang digunakan dalam tradisi acuan
bentuk pembuatannya. Dengan pembangunan sains dan teknologi, pemprosesan CNC sebagai cara
utama, butir-butir yang lebih kompleks daripada acuan dan cendawan, yang lebih tepat berbanding
kaedah tradisional dalam masa yang singkat.
Produk bahagian logam acuan, acuan tembaga logam bahagian, aluminium lembaran logam acuan

bahagian
Bahan S136, SKD61,2083, H13, SKD11 dan lain-lain
Ukuran Menurut lukisan pelanggan

Rawatan permukaan Rawatan haba, menggilap, anodized, & nbsp; elektrik, semburan, dan tufftriding dan
sebagainya

Pembungkusan Kotak kayu, atau mengikut keperluan pelanggan

Peralatan
pemprosesan

Plastik Bahagian acuan, acuan pemutus bahagian, stamping bahagian acuan, mesin
gerudi, mendatar bahagian acuan kepersisan, mesin chamfering, mesin pemotong CNC
dan lain-lain Peralatan langkah

Kekerasan penguji, ketepatan plug gague, blok tolok, mikrometer luar digital, mikrometer
luar, caliper digital, di dalam mikrometer, di dalam dail petunjuk, dail caliper vernier,
penunjuk, kedalaman vernier caliper dan sebagainya dail padaMOQ boleh niaga

Precision / Toleransi +/- 0.01mm
Pembayaran T / T 50% deposit terlebih dahulu, 50% T / T sebelum penghantaran, atau lain-lain.

Skop perniagaan
Pusat pemesinan CNC, cnc pemesinan, penggerudian cnc, cnc perubahan, pengisaran,
menoreh, reka bentuk acuan dan pemprosesan, pemutus, lembaran kerja mental dan lain-
lain

Permohonan Mesin automasi, peranti perubatan, mesin industri, automobil, peralatan elektrik, dan
industri-industri lain, aluminium die pemutus bahagian, bahagian-bahagian auto

Pelabuhan ShenZhen China
Penghantaran 20-25 & nbsp; hari selepas T / T 50% deposit
Peralatan utama pusat mesin cnc
1.Name: Bahagian acuan Kilang Harga OEM

2.Process: bahagian acuan adat, pemesinan cnc

3.Material: S136, SKD61,2083, H13, SKD11 dan lain-lain

4.Surface: Polishing, serbuk bersalut, anodized, nikel saduran, kromat dan lain-lain

5.Tolerance: boleh sampai ke +/- 0.01mm

Kawalan 6.Quality: 100% diperiksa

7.Specification: OEM serice, ketat setiap lukisan dan sampel

Masa penghantaran 8 Contoh: 25-30 hari, setiap produk.
9. Permohonan: bahagian acuan, aksesori perlombongan, jentera accessoried, perindustrian, bahagian-bahagian
auto, dan lain-lain
10. Pelanggan: Amerika Syarikat, Kanada, Austrial, Kesatuan Eropah dan lain-lain

11. & nbsp; Persijilan: ISO 9001

Kelebihan kami

1. 10 tahun pengalaman dengan pensijilan ISO

2. Semua jenis bahan boleh didapati

3. Semua kindls daripada sureface finishment adalah abailable

4 berkualiti tinggi dengan harga yang kompetitif

5. Fast masa penghantaran

6 Contoh boleh didapati

7 Mempunyai pengalaman eksport ke seluruh dunia

Perkhidmatan Kami

Aluminium die pemutus bahagian & nbsp; sampel: Bolehkah membekalkan untuk ujian 

Stamping bahagian pembungkusan: pembungkusan Standard 

Suntikan bahagian pensijilan: ISO9001 

Casting bahagian-bahagian berkualiti: Kawalan Ketat berkualiti 

Bahagian Spining OEM adalah dialu-alukan
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