
Titel:Plastic Vingerafdruk behuizing Mould
Parameters:
product grootte: 70X60X25MM
Mold grootte: FCI3030A80B90
Mould materiaal: NAK80
beschrijven: Mould productie gebruiken twee methoden: ontlading verwerking, mechanische
verwerking, is van oudsher de methode die wordt gebruikt in de traditionele vorm fabricage
schimmel. Met de ontwikkeling van wetenschap en technologie, CNC-bewerking als de belangrijkste
manier, meer complexe details van de schimmel en schimmel, nauwkeuriger dan traditionele
methoden in een relatief korte tijd.
Producten metaaldeel schimmel, kopermetaal matrijsdeel, aluminium plaat matrijsdeel
Materialen S136, SKD61,2083, H13, SKD11 etc
Afmetingen Volgens tekening van de klant

OppervlaktebehandelingWarmtebehandeling, polijsten, geanodiseerd, & nbsp; galvaniseren, sproeien, en
tufftriding enzovoort

Verpakking Houten kist, of volgens de eisen van de klant

Verwerkingsmateriaal Plastic Mold Parts, gietmal deel, stempelen mal deel, boormachine, horizontale precisie
schimmel deel, afkanten machine, CNC snijmachine etc. Meetapparatuur

Hardheid tester, precisie plug gague, eindmaat, digitale buiten micrometer, buiten
micrometer, digitale schuifmaat, binnen micrometer, binnen wijzerplaat indicator, dial
schuifmaat, meetklok, diepte schuifmaat en zo opMOQ overeen te komen

Precision / Tolerantie +/- 0.01mm
Betaling T / T 50% aanbetaling van tevoren, 50% T / T vóór verzending, of anderen.

Business scope CNC verspanen center, cnc, cnc boren, CNC draaien, slijpen, tappen, schimmel ontwerp
en de verwerking, casting, blad mentale werken etc

Toepassing Automatisering machine, medische apparatuur, industriële machine, auto, elektrische
apparaten, en andere industrieën, aluminium spuitgieten onderdelen, auto-onderdelen

Poorten Shenzhen China
Levering 20-25 & nbsp; dagen na T / T 50% aanbetaling
Belangrijkste
apparatuur cnc machine centrum

1.Name: Factory Prijs OEM vormdelen

2.Process: aangepaste schimmel deel, cnc

3.material: S136, SKD61,2083, H13, SKD11 etc

4.Surface: Polijsten, poedercoating, geanodiseerd, nikkel plating, chromaat etc

5.Tolerance: kan oplopen tot 0.01mm +/-

6.Quality controle: 100% geïnspecteerd

7.Specification: OEM serice, strikt per tekening en steekproeven

8 Voorbeeld levertijd: 25-30 dagen, per producten.
9 Toepassing: schimmelvorming onderdelen, industriële onderdelen, machines accessoried, industrie, auto-
onderdelen, etc
10 Klant: USA, Canada, Austrial, EU etc.

11 & nbsp; Certificering: ISO 9001

Onze Voordeel

1 10 jaar ervaring met ISO-gecertificeerd

2 Alle soorten materiaal is beschikbaar

3 Alle kindls van sureface finishment is abailable

4 Hoge kwaliteit met een concurrerende prijs

5 Snelle levertijd

6 Beschikbare steekproef

7 Hebben export ervaring om over de hele wereld

Onze Diensten

Aluminium spuitgieten onderdelen & nbsp; steekproef: Kunnen leveren voor -test 

Stampen verpakking: Standaard verpakking 

Injectie onderdelen certificering: ISO9001 

Gietstukken kwaliteit: Strikt kwaliteitsbeheersing 

Spining onderdelen OEM wordt verwelkomd
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